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The attached material concerning a meeting to discuss the Konin, Poland, 
project, which took place in the Projektierungs~ und Konstruktionsbuero 
Kohle, Berlin-Weissensee, is forwarded to you on loan. 
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Security information 


25X1A. Poland FDD Abstract 7 0 : 
, f 


, MEETING CONCERNING KONIN COMBINE PROJECT (36 pp; German; Date of Info: fae 
WE «Date of Distribution: 25 November 1952) 


xk 


The two enclosures _- include 5 pages of typewritten notes on 25X1A 
the Konin Combine project, and 30 pages (photostat) on the 13 to 16 August 1952 
meeting between Polish and East German representatives to discuss the preliminary 
blueprints 2d construction plans for the Konin project. The meeting was held 
at the PKB "Kehle" (Projektierungs und Konstruktionsburo "Kohle", Projects and © 
Design Office "Coal") in Berlin. 


The 5 pages of notes on the project include data on the location of the 
coal field, reserves, geological and hydrological studies, planned production, 
data on excavation aid construction, equipment and manpower for the project, 
excavation and coal production costs, etce 


‘the 30 page photostatic document discusses the meeting held to discuss, 
amend, and study the preliminary blueprints and construction plans for the Konin 
Combine, The meeting was broken down into five committee meetings tos tudy the 
following main points of the Konin projects 1} deposits and open pit mining, 2 
briquet plant and annex, 3) low temperature carbonization pimt, h) general 
planning, 5) central workshop, The results of the committee meetings are given 
in the form of five protocols. These protocols contain specific suggestions 
to be incorporated in the final blueprints and plans for the projects (most. of 
waich are to be submitted by the PKB in late 1952 or early 1953), The sugvestions 
are quite detailed, including project deseriptions, equipment to be used, details 
on electric power, water supplies, machine installations, etc. 


/Foreign language document or microfilm le thereof is available frony 1A 
“cIA Library, Ext 3505/7 
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berlineiciSensee, den 16,.8,1952 


a 
Leitw:.: Ov Bifsas. 
TT: u 
Uber 2b Progekthere:: toc combinst-> Koniu vom 13,.« 16.3,52 


im Feogektdert c+ und . oustrubtioneblre "Kohle", 
Boriinn 2iPonsso, Moverbeerg' , Ack 
Teilne:mer dg: Vol reoubiik Polen: 


Dini,ein,. Srud-. 


“ U Rosdasrd 

is) ; see Say 

uw " Davand oui 
1 tt oe 4 Ce ics 


Dr. Ridoemcener (neiturlss) - HY-Koble 
Ing. Elwarich * - " 
Herol:: : Potriehcora: pensekretur der BV-Kehle 


Direktor Mou : 


Dir. wr. BDilkenreta " - 

Ing, Fleischer - = 

Ing, Corel 

Dipl.-Ing. Hofmisn 

Dr, Haase Soe 

Ing. Soldicwan = 

Ing, Fat.rme in 7 

Dirextor ee laa pe 

Tacs. -altie as 

Dr, wuscoles = FS 

Ing. Stonl eee 

Ing. Laer z 

Bisl.-Iag, sirledorf - Incuctrio-intvurf 

Ing. GeArke = ” " 

Dr, Rerenke = S.crnliben 

Harsco owskd = ; 

Rrenacort = 

Dipl.-Ing. Thieme ~ OL -)os 
Seheont - 

BD.. Kramer - Spe inp 

Ing. sucne - ) 


SRST a PRK Awttrage o 
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ach Bictreffen vor ol: cen pis der rolnigcien Volksrepublik 
fond am 13.de.Ete. we. 15 > cto Grundlesonde Bocprechung fir gid 
Durehfihruor der ePoeltan stuss, Dabei wurde festgelegt, daB su- 
michat die grandsétz1i-:. . Progen des Gencraly] anes in Gesaatgrs 
mius benendsl! wenien HOllen, Pir die andereg Tage, den 14, wd 
13-341952, werden Besproeaunaen in dev sinzelnen Pachgruppen Tors 
Sesehen und zwar cetron:t nach Tagabautragen, Brikettisrungs- and 
Schwelercifragen, Kraftwarksfragen, Verkstattonfragen, Sposial- 
frazen der Generalplanun-, Die entsprechenden baulichen Arbdoiten 
‘Werden jJewetis im Ansehlys an die Facheruppenbesprechungen Par- 
falls aitbehandelt, . - 

Die Ervebnisse der Einze Lbeeprechungen warden in Send expretere.- 
len aledergelegs and ZRar: Stee re 


— 
= 
— 
= 
= 
= 
= 
= 


10 


it 


Laverstdtte wad Tagebau 


Aplaze 1. = 

dmlage 2 « Brikuttfabesk mit Anbang 

Anlage 3 . Schvelerat ‘ ; 
aAniage 4 Sensralplanung Fo meee eamen oe e foe 
Qmlage 5 = Zontralworkstatt . 


Diese Pretokelie sind von den betes} ieten Faehkollegen ‘durch Un- 
torschriftt bestatizt voiden, . 
Dis abschlieSendc Besprociun~ Tand am 15.8,4952, worm ttags 

6 Unr, abanfalis in den Réunen dag BB, Borlin-Wetfengee, ‘etatt, 
In dieser Besprochune words fir die Noi terfithrung der Prejek- 
tlorungeorbedten dec Kombinats Keniu folgentos festgelerts | 


1, Tagebay 
&) Dax im August 1954 abgolieferte Vorprojekt Tageban Zenin 
wird mit dem Protokeli - aniage 4 « VertragacemsD vesta- 

tigt, 

DD Das technologische Projakt Tagobdau Kenin. -Sudfeld wird bis 
wan 31.72.1952 vom PKB fortiggestelit, Hiergu liefert der 
Anftragceber pig Zum 30.9.52 einen Sberflichen-Nutsnage~ 
plas. . 

e) Die Bearbeitung deg Vorprojektea Tagebay Konin-Pavaowfeld 
ist. abhingia von Bingane der Unterlacen des Aultroggebers, 
Bie flr diese Bearbsitung noch Pchlendan Untetlagen sing 
in der Amlage 4 aufcefiihrt, 

Termin fur die Bearbeitung wird in einor spiteren Regre 
chumg noch vyersinbdart, . 


° z 
. ’ 
ee 
— _ iM - 
ee .. _— ne ten ee ee - 
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1 4 2 42 


Halsi a 


2. Beaketiteheik 


a) ‘We vorgelegte: Unt-rlagen vor Vorprojekt Brikettfabrix 


“ig Renin wemien von .uftruggebor bestitiat. 


b) Sine Aufstallun- 


Die weitere Beartbeltunc des Vorprojcktes erfelgt eatese 


end vird abgesehlo:ses bis 10.10.52, 


brik wird vor PKB bis 


Moteren. 


troiiron, 


3+ gahvelerai 


Awuagaanlace wird bis 
tiggestellt, 


2 oie ie} 


a) Dac Vorprejak:. 


b) bin aw 31,8.52 
ateilt, 


oe Gapgtalpl spun: 


a) Das Vorprojekt fur ai; 
; Llucelpobrleltuassplane bis 
dat, da® 
noun Pellender. 


Kenin wird ohic 
fortigeeestellt, 
bie gum 15.41.52 uale 


achaffenhelt sovis dir 
its-ored t, 
2 Le TOs 


Seetellt sind, oo, 


b) D« tushmelogi-c..: Teepe. 
Bactativus: dos Vorcuroje: te . 


Govcralslanunze 


Vorauncetzurne, 


AWPU. 


s 


ved 


atr Haupta;paraturen fiir dio Brikettta- 

341,5,52 dow Auftraggeber tbeayeven. 

eo) Dor auftraggeber tib2rgitt dem Projaktanten bis 30.9,52 
Kataloge uber Bisen- und Stablprofile, eavrtel tauees td 


@) Das technische Projokt der Brikettfubrik Konin wind bie 
@wn 10.35.55 ferticgeatcilt, Die Seichmungen werden im Mab- 
ateb 1 1 100 an-efertigt. Uber die Ausfithrunge sei ehnufigen 
werden su einem sj ‘ate ron Seltpunkt aech Veretabanereer: ge- 


@) Due PRM stellt bic zum 15.9,52 aine Uberschlagliche Materi 
a@laufstellun= cusanmen, Fir sine dastillativs feervertel- 
zum 31,10,52 eine Prejektstudis fer 


v) Bes toohnisehe Proickt der sohwelered wird mit seinen tach. 
Bclogisohen Toil bie vua 34,1,.53 fertigeestellt, ae? tau 
tecinische Teil bis sua 350,4,55, 


fir clo Sentralsvertetatt wird techuolegis ah 
in 2 Varianten bir sum 31,10,52 fortigzestellt elas¢hiies. 
lich einor erveiterten Matericzlaufstellun.:. 

vind eins Machinen-Ausristungsliste aufge 


des Cosantkonbinats 
su 10,3, 53 
der auftraggeter 

2 Ube® Botenbo- 
che in jer Anlane 2 auf. 


Snap nt 


-Polglawun, 
sauentersn BDeapre= 


25X1A 


¥ird nacl 
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Anlage 1 


PEB Berlin-%eiBensee, den 15.8.1952 
Zo0/Ro 
Leitung 1 


Protokoll 
LNeee a ee enema 


liber die am 14,8.1952 und 15.68.1952 mit den polnischen 
Vertretern geftihrte Besprechung in Fragen Lagerstatte 
und Ta.,ebau Konin 


een aap ee 


Tetluenmer: 
Dipl.-Ing. Zmuda 


Zosel PKB 
Flisiacher PKB 
Hofmann PKB 


cs Oe are aad 
Bit Fe78 Lee 


ae ra PRE Awtiags Pie 
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Antage 1 


os 
= : Arnlage 1 
c= 
= avcrstatte Pacebau Xonin 
“= 
= = Die Besprechungen tiber die Fragen der Lagerstutie und des Aur- 
= 3 schlusces Tagebau Konin haben folzendes Ergebnis: 
oe Dag tm August 1951 durch das PKB Yerlin ferti:gcetellte Yorprojekt 
= dber den Neuaufschlus des Tagebaues Konin wurde in suinen ‘inzel- 
= hetten durch:esprochen, Das Vorprojekt wurde eemud den in der Gére 
== litzer Besprechung festgelecten Nichtlinien und den Rich» linion 
we Uber die Projektierung des Kombinates Konin eratelit. Es beinhaltet 
“= die Lisung des Tagebauea nach 2 Varianten, und zwar: 
2 Variante I = Hauptbetrieb Zugtagebau 
ez Nebenbetrieb Kabelbagcertagebau 
a Variante II- Hauptbetried Zuctagebau 
23 Nebenbetrieb Zugtagebau, 
= Durch cie beiden Varianten wird die Versorgung des Kombinates Konin 
= : ait Rohkohle erfillt, Mit der heutigen Besprechung wurde uns mitge- 
ee ‘elit, daB das Vorprojekt cenehmigt und der 1, Ziffer 3 a erftiilt 
= = ist. £8 wurde festgolegt, auf Grund dos bestit2.:ten Vorprojektes 


das technische Projekt nach fol 


enden Richtlintar durch das PKB 
anzufertigen: 


1, Grundlage fir das technische Projekt ist die Yariante I des 


Yorprojektes. 


. Das technische Projekt soll umfassen das Paufeld I nach Varianto 
I mit Einschlus des westlichen Nebenfeldes (nach Variante IT 
ais Nebenfeld West I bezeichnet), 


2. Der terminliche Gerateeinsatz sowie die seplan 


33 te Forderleistung 
=z wird enterrechend don Vorprojekt im technisci:on Projekt behandeld, 
a =] 4, Ala Nauptabraumeewi nnungacertt wird in einer weiteren Variante 
j = der in der Volxsrapublik Tolen eebaute Barrer Ps 756 eingaset zt, 
1 2 = a 
i = bn die geforderte Leistung von 6 600 © zu erbrinen, mS eta 
s= . Loffelbag:ervorachnitt @ingerichtet werder. “ic Anzahl der 
2 hierfir benitigten ~Sffelbavoer er libt sich aus der erforder! 1. 
c~ = chen Maspenbewerunc, Obenansesobener ns 750 hat folyende ‘aten: 
| Ps) 
| 8 5 
= 
| 8 
»8 ! 
£8 Cages alee iat aa 
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avtustunlu us ee i | a 5 a cyuluajuda tahun jurtentitntin 


rmerinnart 750 1 


Cejuttaun.en ns 23/min 
Letter eec. wiadigkeit vK = 0,77 n/s 
imerabstand en 


wimerleiterlan ze 
(ginschl. Planiorstiick 
von 5 m) 22,7 m 


stromart und Spannung: Drehatrom 6 kV, 500 kW, 


5, Fir das -:echnieche Projekt werden gleichen Typon des 
rollenden Materials, der Hilfe- und Nebengeriite zugrunde gelegt 
wie im Vorprojekt. 


6, Die Entwisserungsma*nahmen werden in sleicher Yeise wie im 
Vor;rojekt tehandelt. am Siidrand der Lageretdtte wird eins 
Tauchpumpengelerie zur Abriegelung der vom Stiden her zustrémen- 
den Grundwasser niederzebracht, wie dies bereits im Vorprojekt 
Lehandelt wurde, Fur die Bemessung der Tumpencalerie wird der 
von den Auftrazgzebern angegebene k=Wert von 0,0002 m/s zugrunde 

" gelegt. Ser. Grundwacserstrom flicSt in Nordrichtung. 


Fir dia ontsellamming cos Nieslusz-Sees werden vom PKB Vorschli- 
Le Barjearbeitet, Der See tset z.2Z, bercits gesimpft, In diesem 
Tee befinden sich mit einer Machtigkeit von bis zu 8 m Sapropel- 
Schlamne mit naSiper Furzelverfilzung. In der Volkgrepublik 
Polen bestehen tewuhrte Zinrichtungen zur hydromechanisohen Ge-~ 
vinnung derartiger Materialien (Monitoron bis zu 25 atii Setriebs 
druck), Ferner steht ein Schreitbagger mit “imercoiloinrichtung 
aur Verfigun;, Kiubelinhalt 3,4 » Auslegerldinze 33 m. 


+4) 
tt 
Mi 


on 


a 
huhuullael 


&. .6 haatelt sich bet dieson Projekt ausschliaflich um ein tech- 
auto jisches Irojekt ohne hochbaulichen Teil, Kunstbauvwerke fir 


macnuny, Jes aippengelindes sind mit in das Trojekt aufzunehmen, 


R= Dahnenlegen und dergleichen milesen jedoch mit Ausnahme der 
az Hisenbahne und StraBenbiitoke am Vorwerk Marantéw enthalten sein, 
= 9, Tie Ma3natmen zur Kulturlodenwirtschaft und zur Jiederurbar- 
az 
_—! 


10, Im technischen Tlrojekt werden die Srenzen der Abbauvtirdigkeit 
am 4uc,;chenden der Tacerstdtte nach den Unterla,en des Yorpro- 
Jestea factcela;t, da dem Projektanten die Bohrorgobnisse der in 


and 


8 = der Gorlitzer Lesprechun; fost.ekten Bohrunzen nioht vorliegen 

7 -3-e 

8 

: 8 ar se70 1 N69 iad na ~ i 
ts ea | 
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_ fh ‘ Sandu hrttsa tan coatsidod toa ohtut cluieeou 


1%, #i0 arforder iti: cerienden Strajene und Ortavcilecuaon wercen 
tog 
AM arojekt uur nvehrichtiich behandelt, 


Pes rEE ubercimet ‘ie vorproyexticrung des Latndw-leldes ucek 
fslrenden Nichtlinien; 


Ab Fl>G lst eine srwelterun,; des Konbinates Xonin vorpeschen. 
Fur diose tet vine susatzliche sohkohlenfirdcrung von 3 500 ta- 
"oO e1forderlish, inagesamt algo 17°400 t Fohkoile,. Kit Fuiekai ch 
, Marauf, 423 das Sidliche fbbarfeld eine sehr unslinstige Feldose 
aurndehnun; het und in Hinimu ftrossenlingan von rd, 20C m 
roritzt, ist eine Stetserung the: a18 vorzesehene “eistine 
nicht moglich, <5 m3 ein ireatztacebau cescharfren werden, 


ce Del ciscem Yorpro 


Yariante fT 
aS wird voraucrocetzt, da3 ate Zusktzliche Purdarung ven 


3 506 tato notwondic ist, In diesem Palle oud das Patndw-Feld 
20 6lnen VeusaufscriusB Gelset werden, 


fariante JT 

us wird vorausg2setzt, dali die zuedtZzliche Coulenforderang 

Yon 2 500 tato nicht erbracht Zu werden braucht., In diesom 
Falle kommt tater Unrtinden eine Uberbascerun: der flisciceren 
<telle unter deg Goslawickieeltee in Frazge,, incen der Tacebau da 
Sudfeldes in das Patndw-Teld bergeht, 


Jskt missen 2 Varianten auscearbeitet woerdon: 


vie betden Vartonten actbea zu uberlesen, ob der Abbau aer 
FPeldssteile uater daa Joslavickie~see wirteciuftlich vortretbar 
ict. Tenn dic “berba:: srum, der flizleeren “Yelle nicht durehe 
* efahirt werden kann, endet 4as sldliohe Faurtfela an 
lace Goslayvice, 


der Ortse 


3, Fir ile Tenebevausrdstun: werden ceitens de 


xeinc be-onderen Yorechriften gemacht. Nach der Auchos! 
cudlichen Nauptfeldes mugs aus dem Patn3wercig die 
lent reerung in "she von 147°700 & erbracht worJen, 


MPs ss Rohe 


Re one ert testes = eee 
PRAY wore ge oe 
Misses Nae 
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vlr die Eratellung dea Vorprojektes iiberroioht uns der duftrac- 
jeber noch folgende Unterlaozen: 


1. 


linie "Hooh? 57 4 45 bis zur nérdliohen Grenge der vorl legenden 


2. 


Je 


4, 


Pe 


Mit 
Uns 


Wie bereits in der GSrlitzer Beaprochung zum Ausdrusk gebracht, 
wird nochmals fastzestellt, da3 es unbedingt erforderlich ist, 
GaB3 der Frojektant eine Srtliche Besitchtt 


um 


Das 
Yor 


PKB 


25X1A 


»n 62 


sllcliinckehel niobessahs ae 


Yas Projest wird noch den ploischon Richt linien erstellt, wie 

dat berette anefortigte Vorprojekt fiir das siidliche Abbaufeld, 

ledijlieh mit ccr 4usnohme, da’ fiir die Kostenansohluce nur 
lankette cufgestallt werden ohne Troige und Xoatonancate, 


Lagepline 1 : 2000 mit sdmtlichen toptgraphischen Angaben, 
wenn voriiegen tachometrische Aufnahmen von der Koordinaten- 


Abbohrunsen. Aus diesen Planon muB dle Lage der Rohransatzpunk- 
te ergichtlich sein, Die hierzu erforderlicghen bohrtabellen mati 
sen Huhen Uber ‘IN der Bohranaatgpunkte mit Bohrloghnunmern und 
die Koordinatenwerte enothalten, 


Samtliche im Raume des Goalawickio-Seeg gestoBenen Bohrorgub= 
nisse, 


Samtliche im ratndweFel¢d vorhandenen Bohrasalysen, 


Hydrologisches Gutachten itber das gesamte Baufeld eineohl, 
der Angaben tiber Vasserspiezelhshen und die ausdehnung der 
sidlich und dstlioh yon der Kohlenlaverstutte llegenden Seen, 


Oberfldchennutzungsplane fur Siide und PatnbweFeld mit Angabe 
Sdmtlicher Kulturarten, 


der frojektierung kann eret cach Vorliegen der angefsrierten 
erlazen bavzonnen werden, 


eung itn Konig vornimnt , 
damit ovine beiriebsfrende Projektierunz auszusochalten, 


Protokell gilt Gleichzeitic als Rest &tigungsurkunde Tir das 
projekt dog slidlichen Tagebaues, 


- Berlin-Yeifensoe, den 15,8,1952 


PRE Auth oes Ne r 


7 
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sz liber die am 14,9,1952 mit den polnischen Vertretern eefthrte 


Besprechung in Fragen der Brikettfabrik Konia 


a= 
= 
2-= Teilnehmer; 
= Dipl.-Ing. Zmuda 
bard n " Rosinskt 
2 " " Rozenbejn 
= a " Lewandowski 
+ " ts Alport 
- = Dr, Rademacher / UV Kohle 
as Direktor Mau / PEB 
Dr, Haase wt u 
we Goldhahn fo 
gs Puhrmann / ” 
+= Dr. Kramer fo" 
3 - Loser / " 
g Ruppe / oo" 
Zosel / " 
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An Hand des Kohlelaufschenas und der Zusamnenstel lungezei chaung 
wurde einleitend von Herrn Dr, Haase dis Technologie der Brie 


kettfabrik erliutert. Die Durch rache mit den polnischen Yor= 
tretern ergab folgendes: 


Der Aufbau der Brikettfabrik soll in 2 Baustufen 
den Bauarbeiten soll bereits 1953 bDegonnen werden, Bis Zur Ine 
betriebnahme der Schwelerei werden Marktbriketts hergeatelit, 
Da fur die erste Ausdaustute Heiggas noch nicht sur Verfligung 
steht, weil die Schwelerei nooh nicht in Betrieb ist, sohlagt 
fas FKB eine kombinierte Rohkohlenstaubfeuerung fur die Traek- 
nung vor, Dieser Vorschlag wird von dea polnischen Vertretern 
akzeptiert, da bet Verwendung von Brikettceneratoren disse nach 
Inbdetriebnahme der Sohwelerei Uberflissig wirden, whhrend ande- 
rerseits die Rohkoh lenfeuerung zur Ergunzung eines etwaizen su- 
- S4tBlichen Wurmebedarts Oinzosetzt werden kann. &uSerden Tugt 
sich die Rohkoh lenfeuerung besser ein und erfordert weniger 
Matortalkosten als dite Zusktzlichen Generatoren, 


erfolzen, Mit 


2 
jvolonolertonala 


donde 


oo7 


Mit der 4usfihrung des : ‘weloher ala Zwetgleie 


siger Hoshbunker mit Zweitellung fir Brikettier- und Xraftwerks 
kohle gebaut werden 8011 sowie des Yerkotlerturmes, in wolchen 
cle Hoglichkeit gezeben lot, von den 2 aus dem Bunker xozmmenden 
Bundern auf jeces der 4 abgehenden Binder mach dem Kraftwerk 


und nach dem NeSdienst 2u Ubergeben, erkluren sich die polni- 
sohen Vertreter elnverstanden, : 


3 Da die in der xXohle enthaltenen Lignite doch tellweise erheb« 
'Z liche Fasrigkeit aufweigsen, 


mus deshalb im deSdionst ein tbcre 
leutfsrderer vorgesehen werden, weloher die unzerkleinerten 
Lignite aus dem Kreislauf ab 


; Zieht und mit in die Pouerkohile fur 
: aie Trocknerfeuerung etbt, 
z Txeakuerhaus: Die vom Pro 


Nerhauses wird angenommen, 


& 

(4 : 
ha 
at 


Jektanten vorgesehene Tisung des Trocke 


Es wird festgelegt, daB8 im ersten Bauebsehnitt our die Naohsiee 
bung und Nachzorkleinerung cebaut wird, Die Nachtrocknung komt 


in der sweiten Baustufe zur dusfihrung, weil‘erst dann Sohwel- 
= briketts hergestelilt werden, 


= 2 = 


: I 
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Da es sich noch nioht iibersehen 143t, in welchen Unfan:@ gine iach. 
trocknun; durchgefiuhrt werden muB, besteht die MSclichkeit, dab die 
fur die Nachtrocknung ancosetzten 7,5 t/h Trookendanpf nicht voll 
beidtigt werden. Trotzdem mlissen die Dimensionen des Dampftrookpurs 
bestehen blelben, well ar eine Standardtype carstellt, 


Erescenhaus; Fir die Verpresagii dor Kohle siad 12 Pingvalzenpros- 
sen des Fabrikates "Witkowice" vorgesehen. Nach durchvefihrten Vor= 

Suchen betm Lieferanten teisten diese Pressen hei 750 Upn des Ane 
triebamotors 8 t/h; das entaprioht einer Reserve von 413%, Tlese 
scheint nicht in allen Falleo eusreichend, Trotzdem ist nicht beab- 
sichtigt, die Pressenzahl zu vergréSern, da nach Mitteilun; der pol 
nisohen Vartreter eine Leistungstetcerung auf 9410 t/h der Ringwal- 
zenprasees in Ausaicht gestellt ist, : 


=8 wird deshalb festcelegt, daB im Projekt mit einem Antriebsmotor 
von 155 kW und 4000 Undrehungen gerechnet werden soll, 


Fir die Auslegung der Pressenentst aubung tat vom Prescenlisforanten 
die angebe aer notwendigen Leistung der Entstaubun-on {Mense und 
Anachlusstellen} abttig. . 


Die Schwelerei soll nur Brikotts erhalten, die Uber eine Grusabeice 
bung mit .12 fa Spaltweite Gelaufen sind, 


Der Vorentwurf sieht fiir den pneumatischen Jrustransport einen Xon- 
pressordruck von # atti vor, Ls BOLL goprirt werden, ob mit 2 asti 
ausZukommen ist, da dieser Druck bereits vom eiastuficon Kompressor | 
erzeugt werden kann, ee sei den, daS die Kompreasorlur vou Kane 
pressor der Zentralwerkstatt aus geliefort warden kaan, 


« 


OLgleich die Brikettverladung nach beendetem Vollausbau AUY alge 
nohmawetse benutzt werden Boli, tet gerade deshalb cine Uberdactiung 
erforderlioh, 


4uf Anfracge hin wird mitgoteilt, daB der Vorentwurf so gostaltct 
ist, daS eins Erweiterung der Brikettfabrik um 50 4% moglich iat, 


Die polnischen Vertreter sind ait den arohitektoniachen Lésungen 

der vorgelegten Qebaudeteile @inverstanden, Konstruktiy aol Boweit 
wie otulich Stabibeton in dAnwendunr kommen, mit Ausnalume dar aach~ 
stohecd aufgefihrten Gebaude: NaBdienst, Trockner;;cbaude tet lvoise, 
Nechtrooknerkauc, Pressenhaus, Verladun: und alle Eriicken ‘iber 4 + 
Hone, dio in Stahlkonst ruktt ton oua: eft 


het werden foltaen, 


ee | 
VN See PER eS sen he 
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Jas FKB erhilt fiir die Stahlkonstruktion sinen Katalog iiber die 
in Yolen hergestollten Frofile,. : 


7 


slain 


Diese Ausfthrungen in Stahlkonatruktion sind bedin:t: 


1, Das geringere Elzcnsewioht dor Stahlkonstruktion ist fir den 
ungunstigen Baugrund vortcilhafter, 


2. Der geaparte Stahl, der gecentiber Stahlbeton eintritt, geht 
wieder verluetig durch die groBen Armierunzen der Fundament e. 


3e Die Ausbeumdglichkeiten sind bei Erweiterungen giinstiger 
in Stahibau, 


&, Die Anwendung von Stahlkonstrukt ion gegentiber Stahlbeton bringt 
eine Geldersparnois von mindestens 25 = 30 %, 


Die Fubbiden der Cebdude werden in Flachklinkern ausgefihrt, die 
Seitenwinde im Fressenhaus bis su 2 m Hohe geflieBt, 


Der Energiebedarf und Wasserverbrauch der Brikettfabrik wird wie 
folgt anzegebden: . 


Dampf von 3 ata und 750° 13,2 t/h im Winter 
; 10,0 t/h " Soumer, 


Davon werden an Kondenset zurtickceliefert: 


td 
-- schptzuns evet se 41 ¢/h im Winter 


: oe .8t/nr" Somer 
Dampf 21 ata 0,25 s/h fir feuerlose Loks, 


Strombedarf & 200 k7, mittlere Belastung = 7 560 kVA 
Hochstleietung . = 7 100 kt 
, Fasserbedarf: 45 w/h 


‘ Das PKB liefert vor Aushundigung des Yorentwurfes ein Verzeichnis 
der wesentlichen technolocisehen Einrichtungen, adie vorad bestelit 


werden kénnen, Die Liste tet unterteilt nach folgenden Gesichtpe 
punkten: 


erate Baustufe, 
: tweite Baustufe, 


ferner hinsichtlich der Liefermiglichkeiten nach 


Lieferungen aus der DDR 


; " duroh die Polnisahe Volksrepublik nash Zoi 
mungen der DUR 


durch die Polnische Volksrepublik nach Haupt 
daten, die vom PKB angeceben werden, 


— 25X1A 


a 


on~ @ oe eee 2 = #2 g# ¢ 
vbnhuliohluushutofoutuulochutuluobotuduotulububadeyatttii pualiatndundieadin is 


ur letzture liefert die polnisehe Seite vor anferti sun: der ause 
fiihrunczezeichnungen die entsprechanden Unterla.en, cle fir die 
Sinzelheiten des eloktrischen Yeiles aus dom Anhany bervor: when. 


Die ISsungen des Vorontwurfes wurden ausflkrlich besprooien und 

polnischerseits entsprechend den obenzenannten Vercinberun on anez 
kannt, Damit sind die Untorlagen fiir dio Anforti:ung des tochnie 
achen Projektes zeschaffen worden, Das silt sowohl fiir don 


teche 
nolosischen ale auch fiir den baulichen Tail, 


Das PAB Ubcrilbt eine Aufstellunz der Materdi lien, Vda Pir ai 
Elektrosohlot- cntstaubun.; bonbtipt usrion, 


3 Foe3nigohe Py9 uke 
Fir dite Rohxehlenfcuerun:: dor Trommoltros: nor wer'en 
sluldenroste modamater Hoauart vorrese en, 


eGuAni sae 


Das KB sioht vor, zivischen Brikettpresse und intriabmotor ci: 
stufen'oses Cetriebe oinzubauen, 


ates 1 NAD 


PR Auttews Be 
ee — 
oh MY Ld 
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: ae * 
Hy Lg = yt press 2 
Approved For Release 2001/03/23 : CIA-RDP83-00415R013500040006-1 


25X1A 


Approved For Release 2001/03/23 : ClA-RDP83-00415R01 


Pat | 
Ath | 
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zum Protokoll Drikettfabrik Konin 


Samtliche v‘otoren sollen in Polen kergestollt werden, 
[ierzu wird -K5 in cen Aufstellun-;en die effekt, Leistunzen fur 
“ie I, und TI, Stuve anzeben damit entsprechend der polmischen 
‘typenrethe die in Frage kommenden Motoren festeelegt werden 
k5nnen, 
Die polnisoche Delegation sendet dann dic verbindlichen Motor- 
MaSzeicknunzen an PKB Berlin in dreifaaher Ausferticgung ein, 
Die MaSzeichnunsen milssen insbesondere enthalten: 

H&he von Unterkante PuS bis Mitte Yelle 

HaB von Mitte Motor bis Aufenkante Wellenstumpf 

Durehmesser dee Wellenstumpfes mit Toleranzangabe 

Lange des Vellenstumpfes 

Abmessunzen des Keiles im Fellenstumpf 


Abmessunsen des MotorfuGes bei 4usfilhrung Porm B 3 
mit Ancabe der Lage und Durchmesser der Befestigungslicher 


: admessuncen des Motorflansches bei 4usfihrung in Form B 5 
—— ‘mit Angabe der Lage und Durohmessger der Befestigungsliehor 


und Abdstand des Flansches von Mitte Motor, 


In den PXBeTabellen ist die Bauform B 3 bzw. in sinigen Fxllon 
B 5 anceceben, : . 
Ee wurde erklkrt, daB die Bauform B 3 eine Lagerschildtype mit 
freiem Tellenende und Fus ist, whhrend die Bauform B 5 eine 
Lagerschildtype mit Befestiguncaflanech ist. : 

In allen Fallen wurde die Sohutzart P 33, dah. vollkommen ge- 
echlogsen, mit Pippenkithlung in Vorethlag cebrasht, 

Fir die Hammermithlen und RUhrentrockner sind Sch leifringuufer 
mit Anlasser vorzesehen, 

Die Rohrentrockner, welehe hior nur fiir éie Nachtrocknung in 
Setracht kommen, werden erst in der zweiten Daustufe bendtigt, 
die polnische Delegation wird deshalb nosh untersuchen, ob 
hierfiir aus der Tschachoclowekoi DrohstromKollektor=Motoren 
beschartt werden kSnnen, mit Rucksicht auf dio becsere Fegue 
lierfuhickeit, Anderenfalls werden Schleifrinclwufer mit Regu- 
2 lieranlasrer fiir dig hachtrockner yorzenshon, 


cae 


S542 Cree . 
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TKB wird der polnischen Delegation MaBakizzen in drei facher 


Aucfertisung filr simtliche in Betracht konmenden DiFeLotore 
typen zur [Information mitgeben, | 


2, Uber die Schalteinrichtung der Hotoren der von Witkoritz zu 
liofernden Ringwalzen-Pressen konnten nooh keine angaben gee 
macht werden, Folnische Vertreter werden in den outchsten Yoo 


shen nach der Tachechoslowakei reisen und die Angelecenheit 
kliren, 


VYorgeschlay, 


on wurd, da8 der Lieferant der Pressenmotoren auch 
die kompl, ScLalteinri chtung dazu liefert, 

Erbeten wurde ein Satz Unterla 
Pressenmotoren, 


gen fir die Schalteinrichtung dex 


3 Die polnischen Vertreter beabsichticen, die Foohspannunc ae 
Schaltanlage in Polen 7U beschaffen, : 
“a 1a Polen Slarme Letatuncsachalter (Ex 
Angabe der polnischen Vertrater 
beabsichtizen Vorgenannte, 
Slechaltern auszurtst en, 
Die vom PXB Yorgesehenen Expaneiongsschalter baben eine Kurs. 
Abschaltleistung von 200 MVa. , 


Fir ¢ie von Polen beisustellendan Slschalter ist die Kurge 


echlu8-Absohaltleistung, bezocen auf die Betriebespannung, an- 
Zuseben, 


nech nicht hergestallt werden, 
die Hochspannungsschaltanlase mit 


ig! 
oe 
’ 


rT eee Ran Lure 


Pel titi 


2°20 2 © 17 6 


Falls die KurzschluGeabsohaltleist 
ule 200 MVa ist, milite die 
schalteten Drosselspulen a 
Bine 


ung der Olachalter geringer 
Hochspannungssohaltaniago mit voergo. 
usgertistet worden, 
Schaltanlage mit Olschaltern erfordert in 
die Vorsehung yon 0l-Fang-Gruben, 


Bauart einer Schaltanlage mit =xXpansionsschaltern wesentlich 


ab. Polen mus deshald eine verbindliche MaDzeichnun;; 
Spannungsechaltanlage einschl, 


cas PKB einsenden, danit Bierne 
umearbeitet werden KSnnen, 

br tamit dle Brikettfabrik in allen Teilen nach mo 
8 = Ppunkten erstells werden kann, wird empfol: 


ett 


o 


m 


den Schaltzellar 
Dieselbe weicht von der 


UW 


der Hoah. 
Gorust sewie ein Schalt schema an 


ch die Hochspannungaschaltraume 


TUTE UL 


dernsten Cesichy$. 
len, von der Verwen- | 


dung der Olsahalter ink 


Cohepannungeachaltoniasen abzusehen und 
g Stattdesgon die Hochapannungaschaltanla,-on mit Uxpanstonsgchale 
= tern in derQOR anzufertizen, Dieso Arbeiten eribrigen sich, ze 
rs : Slarms Sahelter wus der DDR bezocen werden, 
(oS 


-3e 
8 . . . 
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PAP Act age m. 
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4, Tech ‘Ansicht der polnischen Vertreter ist eine Besahaffung der 
suB-ekarselten Niederspanuunzsvertoilun,en in Folen noch nicht 
gut miglich, 

Die guBsekapselten Niederspannuncsvertoiluncen fiir Kraft und 
Licht gollen deshalb von der DDR geliefert werden. 
Vorgeschlagen wurde ale 'ieferant Flektro-apparat-“erk Troptow 
mit genormten QuGKdsten, dh. mMglichst gleichen Flanschabmes- 
sun jen, so daS auch spdter beim Bau der Anlage noch leicht eine 
Versetzung einzelner Absweigfelder von einer Verteilung zur 
anderen miglioh ist, falle siah dies als aweckmaSig orwoisen 
solite. 


De amspeioung der Brikettfabris 
Mit der vorgesochlegenen Anordming, drei 6 kV¥-abzwetgfolder im 
Kraftwerk sur Schaltstation in der Brikettfabrik und Auslegung 
derselben, da8 swei davon fiir die Energiezufuhr zur Brikettfa- 
brik ausreichen und dor dritte Abzweig als Meserve dient, waren 
die polnischen Vertreter einverstanden, 


Die drei Abzweigfelder im Kraftwerk sind im Vorentwurf im 
Kosteniibersohlag mit aufgenommen, 


6, Nach snsicht der polniachen Vertreter wird im Kraftwerk keins 
15 WeSemaglechione errichtot, sondern nur eine 30 und 6 k¥- 
Schiene, Der Tagebau muS deshalb mit 30 kV angespeist worden. 


7. Die AnschluBleistung fir die Brikettfatrik betrigt etwa 
7100 7, Bei der spdteren Bespreohung des Eraftwerkea, nach Iline 
zuziebung der Spezialigsten vom Energiebau werden dis AnscnluBe 


leistuacen fur die Brikettfabrik, den Tagebau und die Schwelerei 
besonders basprochen, 


8. Jasserbcschatfiung 
4s Botriobswnsger — 


g-= Gewunacht wird ein Sehema fiir die Beschaffung des Batriebswas 
: = sere fur das Kraftwerk und dio Brixettfabrik mit angabe der 
‘8 zur Verfigung stehenden Vassormen:on in m°/h. 
<5 Za ist zu Klaren, ob das gasamte Setriebawasser aus dem Cose 
's laritger See oder anderen Gewkasern entnommen werden kann und 
if wohin es nach Gebrauch wieder eingeleitet werden kaun, 

1B Fir das Kraftwerk ist die Situation insoforn geklirt, ale 

rd. 33 009 w/b TurbinenkUhlwasser aus dem Goslewitzer See 

{3 entnommen und wieder eingeleitet werden, 

12 

-4.e. 

8 
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“ar Redarf an Jeorbraushswassor der Ubrigen “erkateile ist Wie 


folet VoOransci:lact: 


. % 
“Tagsorbedarf cer Schwe’erct 1000 m’/h 
” Fatrik 2 11M" 
Verdunsteunzs- und Vorsickerungaverluste 20 " 


2 Trinkwasserbedarf ges Kombinates nebst 
Stedluncen : . . 


to 
2600 ya 
b= Von diesen sind 2400 o/h abzuleiten, auGerdem sid 


600 o/h Grubonworser abzufithren, 

2 : at 

- 7 f 

2 : Ist Anschlus en Versorsunganets miglich oder steht. Grundwas- 

; ser zur Verfiiguig oder ist eine Anlage zur Neinigung von 

FluSwasser cu erstellen? 

Abyasser 

Nierunter fallen: . 

a) So:mutewiaser aug Aborten, Badern, Waschanlagen, Kiehen 
usw, elnogohl, der Siledlungeabwisser, im folgenden "Pakel. 
“asser" genannt, Geschitzte Mengs 100 m/e 


5S 14 


alos 


7 


lalad 


b) Vhenothaltize Abwasser der Schwolerei 
Geschatzte Menge bei Verdinmung der Abwaaser durch Kithle 
wasser des Kraftworkea bzw, Grubenwissor ca. 3OO + 1000 = 
1300 w/h, musiglich Oberflgchen- und Negenwasser, 


= ¢} Grubenwasser, schatzunjsweise 600 m°/h 

= a} Abwissor der Pabrik "2" die mit Sohvefelwasaserstorr verun. 
= reinigt sind, Geschatzte Menges 360 m°/h, 

& Pur die 

2-3 richtlinien die Graben 4 una 2, die 

vorcesehen, 


Elerzu werden noch folgende Angaben bendtigts 


a) Verl auf, Profil, Gefalle der Graben? (is ist lediglich ein 
HOhenunteraohied von 20 m awiachen den flachen Gebict und den 
Wasseraptegs) des Xenals und der 3ee@n angegeben), 

b) Wanecrfihrung und Strim 
Kanal? (2ur Beurtaiiu 
abwaseer), Verschnutz 
ateclle dar Abwiaser? 


PRE. Antwrege-Me 
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© c) ‘ird der Yorfluter unterhalb der Abwiissoreinisitung zur Trink- 
wisserversorgung herangezocen? Sind FluSbaAnder vorhanden? 


‘ 


ft 


d} Mit woloher Pecenspande in 1/sha uad Regendauer in min ist 
zur Limensionierung der Abwasserlaitungon zu rechnen? 


oe) Betdérdliche Vorschrift uber Verlecunrstiere der Fohrleituncen 
zum Schutz ceven Prostgefakr? 


Weitere Fragen zu det einzolnen Abwaaserart on: 


gu 1; Genligt hier eins mechaninchs Relnisung mit nach folconder 
Ableitung der Fakalien in den Vorflutor oder Sind auSer 


asr Absoetzanlege eig Schlanmfaulbehalter und Tehlamotrockene 
beete VOrzusol en? 


13 
an 


gy ey Varbindlicher andpnenolzehalt fur die Schwe lwasserreinigung? 
Wohin lien die Phenol diinnwasser aus der “henodsolvananlage 
bel Ausfall der Nachentphenolun.; abselaitat werden? 


4 
wlovadeaduc 


valuta 


Verdidnnung der Schwelwiss: r herangezogen werden? 


7 
wind 


qu 2; Sollen die Grubenwiaser zur Betriebswasserversorgung bay, 
Paar 


+: Ist die Elaranlace zur ent fernunc des Sohwefelwasserstofres 
“US den Abwissern der Fabrik "2" in den Vorentmurst fur die 
Be- und Ent wAaserun: Cinzubeziehon oder wird diese Aniace 
gResondert Projektiert? 


10, Saes-ranalypen 


Durohschnittwarte von 3 Tagesprobea: 


vl 


wall 


ak 


TV, Seewasser yor Goslaritzer Seg 
<« Gruntwasser des Baucelandas 
2e Fasaer aug 48m Coplo-Kanal 

4. Jazser aus dom Vartheflua 
Sell inkvassor (wenn vorhanden } 
6, Crubenwesser 


Benttigt werden folzende Nerte: 


Y 


Aucéehen 

= orgentscho Schwebsestorre 
4nOreguntache Schwabestorre 
i pHeTert 

E Abdampfriickstand 
Fihrickstang 

Slhverlust . 


sé 33 8 8 30 89 oS 27 2% 2 4 23 ¢: 


a-e"rersive Xoh lensaura 


. : Me. 
‘31 S629 Cas s PRB Avr og: 
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Trste Sohleneaure 
Kaid, <Verb rauch 
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So; 
Sauerst orfrbedarr 
Naci 
$10, 


aad 

Mico 

Gesanthurte 

Kalkhurte 

Megnesiaharta 

Kerbonatharte 

Nichtkarbonathurte ; 
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Dag F.iK fertigt fir den Generalplan einen Yorentwurf an. 
Diasor unfast: 


4. die Zuordnung der einzelnen Fabrikaniagen suetnander}; 


2. die Zufahrts- und AnschluBgleisanlagen 
a) innerhalb der Fabrikanlagen, 
>) AnschluS an den Tagebau; 


, HUhenlege der 3 Fabrikanlagen; 
saatliche Anlegen - aufer Eraftwerksanlagen -, welohe auf 
Quete + 8? liegen, werden auf Quote + 90 NN erstellt; 


-4, éas gesante WerksstraSennetz einschl. der dAnschludstrafen 
an das Sffentliche Nets (StraBe Konin - Goslawice); 


5. Wasserversorgune, Abwasserableitung, Abwaseerkldrung sowie 
Bearbeitung des gesamten Wasserhaushaltes des Betriebcs; 


6. Kandle fiir Kabel, Telefon, Trinkwasser, Dampf und PreSlufty 
9, Agchedeseitigung fiir alle 3 Betriebsteile, 


B. Bet der VYorprojektierung ist zu bericksichtigen, daB Brikette 
fabrik und Schwelerei su einem Ministeriun gehtiren un? das 
Kraftwerk einem anderen Ministerium untersteht. Dadurch wird e 
erforderlich, daS cas Verwaltungsgebaude, die Rauen uni die 
Sostalgebiude flr beide Ministerien getren:.t im Lageplan fest-| 
gulegen sind. Die Projektierung der sozialen und admintatrati- 
ven Gebaude wird vom Auftracgebcr selbst durchgefithrt. 

Die Zentralwerketatt wird GroSreparaturen fiir daa Kraftwerk 
ausfthren, sie ist fur den Reparaturanfall von 3rikettfabrik, 
Schwelerei und Tagebau auszulegen. Fir dag Kraftwerk werden 
besondere Betriebawerkstatten aingerichtet. 


9. Die Einedunung flr dag Kombinat wird inagesamt bearboitet. 
¥ineo Trennung ewlschen Kraftwerk einerselts und der dbrigen 
Anlagen andererseits entfallt. Die Ausfiihrung ces Zaunes ist 
in Steahlbetonsaulen und Stahlbetonplanken vorgeashen. ©s ist 
ein getrennter Eingane fur das Kraftwerk su berii¢ksichtigen,. 


410. Gesamtgleisanlegon, In Absewesigung von der, Strecke Korin - 

‘g : ; Goslawice wird eine Werksgleisanlags errichtet mit Normalspur- 
anschluS fiir Brikettfabrik, Zentralwerkstatt, Magasin und 

. es _ ‘Kraftwerk. In der Nahe der Werksanlage wird an der Staatabdan- 
= é - -- gtrecke eine Haltestelle mit Gebdude erstellt. 
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41. Fur die Schmalepurbahn (900 mm) wird wom BDaufeld I sur ferkes- 
anlage lediglich ein Vorachlag Uber die Trassenfuhrung auspe- 
arbeitet, da die dem Projektanten cur Vorfiigung stehenden Un- 
terlagen noch nicht die Planune derSiedlungshauten in diesem 
Raum enthalten. Perner fehlen fir eine vollkomiene Projek- 
tierung ausreichende Situationsunterlagen. : 

Dieser Verschlag achlieBt eine Verldngerung jer Bagntrasse sur 

spaéteren AnsehluS an dag Patnowfeld ein. 

Von der 900 mn-spurigen Bahn werden Abzweige zum Ansohlud des 
Magasina und der Zentralwerketatt worgesehen. Dabei ist su 
beriickaichtigen, daS der Holzplatz von beiden Spuren erreicht 
werden Kann. : 


Die abgehenden Freileitungen vom Kraftwerk werden bis sum 

Verlasgsen des Werksgeldindes in den Bebauungsplan mit aufge- 

nounen. Ka handelt sich dabei wm folgende Abzwelgungen: 

a) 30 k¥eLettung mach Marantow 

b) 30 kVeLettumg in Riehtunge Patnow nirdlich 

c) samtliche 710 k¥-Preileitungen werden nirdiish vom 
tveftwerk weitergeftihrt. 


12. Die AuBenbeleuchtung sowie die Belsuchtung der Bahnanlagen, 
einsohl. Beleuchtung der Werksuordunung wercen mit aufge- 
nomen. 


dem PKB vorliegenden Bodenuntersuchungen genigen nieht, um 
fir die Werkeanlagen den Baugrund su beurteilen, der fir die sche 
rer, Lasten erforderlich ist. Das dem Projnktante" vorgelegta Bohr 
retz muj in nordwestliicher Richtung erweitert wercen. 


ns wird ein Lageplan dem Auftraggeber Ubergeben, in dem die noch 
su stoferden Bobrungen fiir Bodenuntersuchungen won Projektanten 
eingetragen eind. Es ist vorgesehen, ein Bohrnetz 100 m im Quadra 
zu stoBen; bel besonders unglinatigen Verhdaltnissen ist der Bohre 
lochatstard su verdichten. Siamtliche Bohruncen muesen mindestens 
bis auf + 70 NN niedergebracht werden. 


Fir cas Baucelande tiberreicht derauftraggeber de: FEB eine Sie 
tuotionskarte im MaBstab 41 1 2000, in der alle Schichtlinien im 
abetan’ von 41m eingetragen aind. 

Perner stellt der Auftraggeber die Grundwasgeranalyse zur Vere 
Tiasule we ; 
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Der bauliche ‘veil des Vorprojektes kann eret nach Cingang der 
obenrenarrten Unterlagen fertiggestellt werden. 


Sine Uberschlagliche Liste der bendtigten Stahlmenger fiir die 
Gebau“e der Brikettfabrik wird dem Auftraggeber vom Auftremneh- 
. mer vorab ubergeben. 


Allgemein: Von allen Teilen des Projektes werden vom Auftrag- 
nehmer su den Kostenanschladgen lediglich Blanketts - ohne Preis- 
und Koatenangaben - geliefert. 


Es wird fiir erforderlich gehalten, in regelma8igen Abstanden von 
eatwa 6 Wochen gu gemeinsamen Besprechungen susammenzukommen. 

PKB und Tl sorcen dafir, daf die Architektur von Brikettfabrik, 
Sehwelerei und Kraftwerk eine elnheitliche sein wird. 
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Lo der Sciwolanl-s: wenie. Bro wi.ohl abrixctts verarbeltet, die ln 


druck wird so eingestel!t,-do° dic Brixettc die notwendige Stande 
festigkeit flr don Schwelprove! crialtyt. aur Stickkeke wird kein 
dort gelegt, well der Xoks in elser Mihlonfeuerung verbraunt wird. 


zur Gewlhrun: eines guton Spiilces-Durchyangs im Ofen ist ein sabe- 

nemfer Brikett-Transport bis in die Trocknerbunker gm prejektiere 

Da 440 Briketts beim Trocknen evtl. sun Zerfall noigen, ist eine 

vergréfierte Trockensone mit groBer Splilgasmenge ani kTeinen Teupe- 
raturgofaélle vorrusehen. 


Pir dex Durchsate von 2000 tato Brikatts werden 7 + 1 28 eacesiie 
eufgestellt mit alnem Durchsatz von 285 tato/Ofen, 


Bis Analysenwerte flr die Binsatzkonle sind im Prothorger. protekol 
festgehalten, welches in PKB voriiest. eS 


In der Schwelanlaze ist ain anfahrgenerator meranenre? ter mit 
Keke oder Briketts beschickt wird. 


Der anfallendo Koks soll auf kiirzestem Wege in die Bunker des Kraf 
werkos tFansportiert werden; or ist soveit naB gu léechen, Gab or 
sich wahrend dec Tranaportes su Kraftwork nicht entsiindet. Bine 
Keksyerladuns bz. shalde is% nicht erferdcrllch, 


Die dmlage ist platemséSic¢ so zu projektioren, da eine Shige 
Brwgitermsg miglich ist. ; 


Eine @utechwefelune des Trocknerbronngases und Uberschudgases wird 
nicht far erforferlich gehalten, da eine wirtochaft}iche 5chwefel- 
ausboute wegen des geringen Schwefolgehaltos der Kehle micht ge- 
wabrleiatet ist, , 


Die Kendensation und Abscheidunz der fliissigen Sohwelprodukte er- 
folgt im Vorkihlor, der EGR und den Quereghrikdinl era. Bie Quarrohr- 
klihler ervhalten eine Kiihlflache ven 800 n° wod reichen dann fiir 
eines Burehsatz bis rd. 320 tato/Ofen aus. Das Gagbenzin wird in 
einer Slwasche iu der Ublich=n Art gewonnen, Als Waschmittel wird 
Mittels1 vervendot, velches vor der Vacchildestillation bei 280°C 
abgeste>pt wird. Der Sumpf wird gum EGR-Tecr geleitet, wibrend das 
Kopfpredukt in die Waschilkolqinoe iberceht. Als Mittel#lfraktion 
wird verbrauchtce Waschil abgegeben,. 


Ber Diekteer wird cunachet geschleudert und mlt dem BGR-Tecr ge- 
mischt, 


is wird mit einor mittleren Gasamtteeraucbeute (cinsehl. Schwel- 


Ld) 
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betel aot an BateQennann dan 46 92 4855 


c 
benzin) von 91 % im Vercleicl: 


gur Fiechersunalyse gerechnet, 


vber die Verarbeituno, des Schrelteeros su verkeufsfdhigen Produk- 
ten herrsolite dshintenend Uberoinstimsui:, dab der Yew Uber dic 

Nydrilerun; ver beate ist. Da dieser toy orst naoh einisen Jahron 
besohritte:: werden Kann, 3011 gunichet eing kuric Studie uber ein 
destillative Toervererbei ungsamlace currearbcitet wenten. Es wiz 
Wert solegt auf cle Geviniun, von Hartosraffin, Diveel$l und Bon- 
sin, Heisdl soll nol. Moéglichxcit nur weniz anfallen, da hierfir 
keine Verwendun- vorlicst, 


Die Studie soll sinc kurt. Leschrcetbun,” des Ver?chrensgangos mit 
Erltuterune cer vwervendcte: Hauptapparates eathalten, wobed insbe- 
somlere auf die Notwendigkeit von Sonderstahlen singegangen ward er 
soll, fella diese crford:rlich sind, 


Die Anlageosteun und der Materislbedarf cind £u schatsen, Aut 
Srund dle ser Studte wird das. sntschieden, 0d cine Teerwerarbet- 
tungsenlags priojekttert worden soll, Ale Grundlage wird Braunkeh- 
lensehveltoor angenomien mii cinem Sledebeginn bed 220°S, re, 12 
Paraffin und ca, 10 % Asplaltevshal+, 


Das in der Anlage anfallende Schwelwanscr, ri. 10 = 12 % ven 
Brikettdurchaatz, “ind 1: ciner Phenosolvancnlare eatphenelt, Dic | 
Cestphenole und Fettsauren sind in Turmtropfkdrpern biplogisch sul ; 
weraicht-n, 


D5: dae Schwelvasser HS und Ni, enthalten wird, mu8 for der Phay 
selvananiagc eine Bozesuncsonlage vorgesenen verden. 


Pur di: onfallenden Ribpredukte wird ein Tankiager mit Kesselwe- 


gemabfillistction projektiert, und snar fiir Teer (Dicktser + EGR- 
Teer), Mittesltl, Benzi: und Rehphenol, 


Mach Kldrume (er Teerverarbeittungsanlese wird dicses Tsnklager 
auf Vortigprodukte ungsctellt, Lagerkaparitdt 10 Tage. 


Das in der Anicgs sur Vervendung koumende Kihlwaaser wind im or. 
fenen Kreislauf gofahren, du in Werksnahe Seen liecen, Bine Wasse 
analyze wird vem TXB cegeben. Des Wenser hat im Sermer eine Tempe 
Fatur ven 16°C, 


& Pir die Anlage surden felzante Ene rgiceV: rbrauchszahlen genannti 
: Wersers 1500 m’/b 
Strou: 1500 k¥ (Drehstrem 590 Vv) 


2-4 ati Dunpf } ohns Tesrver-rbceitun: und 
ir. Mittel 10 t/a ohne aesgeraifter. itunr, 


& 

8 

b= Gobiadmelloigd- of 5 t/l. in Atater sucdtwlich 
a 

8 


Pavitr 7m, = wait PEN Aairagetr 
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der die Gestaltung der Z¥ wurden von seiten dcr Jalezation 
Kelas ‘inwande erhoben; der vorgelezts Vorontwurt wani¢ polni- 


Wer ines gi a THIS Anti age Pe. 


Sctuerecita ungenoancna, Se wurde geboten, dia trojektisrua, der 
aesagten Anlage achnellstens durchzufihren, da digse verkebatt 
vor Be sinn der Montage der Kombinate in Betrich 4onogen worden 


sell. . 


2t9 -usfuhrung des Projektes goll als orweitcrtes Vorprojext 
ino Tariantea angefartigt werden, und zwar viumel als Gea mte 
zentralwerkstatt fiir das Xowhineat einechl, Mraftwerk und zweie 
tean fir die Zentralwerkstatt des Koubinates ohne Kraftwerk 

und fur eine arbeitsSM@ige Sondsrterkatatt far Xraftwork allein. 
Nach Vostitiguag arfolgt. aie aafortiqung @ des baureifen Frejoktes 
1a atner Variants, 


3ie Sorkzeugewaschinen werdenbis auf die Radsatzbank so einge- 

plant, ale wiirden ete ind@er DD besshatre. Die Auainstung der. 
w@Sch.aan goll ia 2 Sehich+ an erfoigen. Dia %. Schicht gilt ala 
Aeserve und fir Katastrophenfalle, 


Zar Kasebtnentesetaung wurde Foch folgendes bexerkt: Da dis / 
2 fonin alle .pbettca ausfBhren ous, ist genau darauf ay achtan, 
da8i die Forkstatt mit goniigend Maschinen ausjg-riistet wird. 


Yor eulten dar polnischen Delegat ton Warde verlanst, da? ia 
inachlus an aie mechanische Werkstatt eine kleine 3?PauviaSaret 
mit 4 kisinen “Sehaohtottn und eine Buatmetali-Siederei mit 

1 ele-trisches Ofen noch ta, ‘Yorentwurf eee wird, 

Diase khe ing tedere s ‘wud ausgoriistot sein cui allen tebenbe~ 
“trieben, dia’ za Sincn laufenden Betrich notwendia sind. Dis Vere 
bind: lagatwaechen GisBeres una machanis-her “erkstast soll mit 
@ines ttichglas 600 an hergestellt werden, 


Die Lage dar eingzelnan Nobeabetricha Wird nact., Huekspruche mit 
dco Sauabtel.uns des P€3 noch genau festgelact, 


Im eraich der ZW werden die Gar gen BoWwla Gino Topotitureuws rite 
atautt fur Autes vorgerenen, 


eee chia ‘rei 
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Dis Kompressordneitation soll so ausuelest werden, da8 dis 
‘pagumatischen Transportanlagea vom Komprs sorenhaus ait PreBsluft 
versor;t werden kiunen, Der Botriebsdruck wurdo mit 6 atil angeze~ 
ben. ; 

Voo einer Unterkellerung des Magazins soll nach Angaben der yol- [ : 
alachen Delegation Abatand genommen werden, da die Grundwasser~ 
verhaltnisae schr unginstig aind. 


? 


Es warie vorgeschlazen, in der Nahe des Magnzins die notweniizen 
Sle und Senzinlager vorsusehen und an dic Gletsanlaze anzusohlie- 
oan. Z 

an elextrischer Energie wurden 1500 kW (3 300 850 k¥ St. je Jahr) 
Anscblu3letetunys bendtigt. Dampfvoerbrauch: 8,5 t/Stunde, i 
Die Ausstattun; der Z® mit Einrichtungen, Werkzeugen usw. soil - 
genau furchagefinrt worden. 

Die Augfiihruny der Icbéaude soll in Eisenbeton und die Dachkon- 
struktion in Stahl vorgenoumen worden; alle debengsbaude ta igen 
beton oder Visgelwerk, 

Die geneus Naschinenaueriistung soli bis 1,.9,1902 erstel.t werden, 
Dis Pundamentpland «arden 6 Wochen nach Erhalt der Bestatisang 

des ergeitirten VYorentwurfes fertiggestellt. 
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. * fiber die Projoktstudie Abbaufeld * Konin 


Geologische und industrielle Vorrite des Feldes 
und, eT seiner Rprondune 25X1A 


Das Abbaufeld Stid umfasst eine Abbaufladche von rd. 540 ha und wird 
begrenzt : 

im Norden vom Goslawice-See, 

4m Siden im Abstand von etwa 800 m von der Eisenbahnlinie 


pongne torscnays 
s i menr oder minderen Abstand von der Hauptstaxsse 
Hieslusz—Goslawice 


"aie ereuee Coe in Héhe der Ortslage 


Ludwikowo 


; einschliesslich 
der Abbauverlusfe am Hangende erhSht sich die Summe des Abraums aut 
+ 103,5 Mio m. 
Das Abbauverhdltnis wird etwa 2,3 :1 betragen. 
Die durchschnittliche Abraumméglichkeit betragt rd. 19 m. Im Minimum 
wurden ney eecy polka von 13 m und im Maximum von 31 m ermittelt. Die 
durchschnittliche Kohlenméchtigkeit betraégt rd. 9m. Das Maximum liegt 
bei etwa 16 nm. 
Im Abbaufeld sind wibrend und nach der Kriegszeit eine ganze ‘Anzahl 
Bohrungen zum Teil in unregelmassigen Abstanden von 100 bis 150 mn ge- 
stossen worden, sodass doe Lagerstatte als gut abgebohrt 2u bezeichym 
4et; dies jedoch nur unter der Voraussetzung, wenn fiir alle Bohrungen 
fehlerfreie und vollsti ndige Angaben vorliegen, was 2.Zt. nicht der 
Fall ist. 
sclopische und hydrclozic eschreibung des Vorkommens. 


ves 
Alters. 
Unter einen etwa 40 cm starken lehmigen Oberflache ist 1s diluviale 
Ablagerung eine aus Schmelzwasserganden und Kiesen bzw. Zum liberwiegen= 
den Teil Geschiebemergel bestehende Schicht, die eine Machtigkeit bis 

zu 16m erreicht,. 

Der tertifre Teil des Deckgcebirges besteht aus einer Ablagerung von 
mageren bis fetten Tonen({ Posener Flammton ) bis zu einer Michtigkeit 
von 10 bis 18 m 

Der Anteii des Geachiebemergels und des Tones betriigt etwa 8-0 % von 

der Gesamtmichtigkeit des Deckgebirges. 

Die Michtigkeit des darunter ausgeblldeten miocinen Braunkohlenflé6zes 
betrigt 3-17 m. Die Struktur der Kohle ist mittelfester bis lockerer 
lignitischer Beschaffenheit, jedochvfelfach besonders an den Rindern 
verunreinigt. Teilweise treten Linsen mit sandigem bis tonigem Mittel 
von ee Fe Machtigkeit auf. 

Das Fléz liegt ibera’l unmittelbar auf den feinkérnigen miocinen Sanden 
die auf dem Alteren Grundgebirge ( tertid& } abgelagert sind. 

Die sige y pote ist gekennzeichnet durch ihre Tragform. In der Mitte des 
froges liegt die Grésste Abraum—und <ohlenmichtigxeit. Nach den Seiten 
hebt sich das Fl<z schneiluunter Abnahme der Machtigkeit heraus_ und zwar 
go schnell, dass an den Randern das Liegende fas# durchweg & - 10 m 
h8her liegt als das Hangende in der Trogmitte. Die Abraummiichtigkeit 

Aida ere Sipe dadurch trotz Ansteigen des Geldndes an den Randern 
wesentlich. 

An den Haupttrog schliessen sich in westlicher Richtung neben dena kleinen 
Ausbuchtungen noch 4 Ausbuchtungen grédserer Ausdehnung an, die im wesent 
lichen in gleicher Trogform abgelagert sind wie der Haupttrog. 
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im tibrigen liegt das Flizliegende im Norden in der Trogmitte auf +55 
fiker NN und im Siiden auf + 65 fiber NN. Das Hangende bewegt sich im Norde 
auf + 65 tiber NN und im Siiden auf + 80 tiper NH, 
Aus vorstehender kurzer Beschreibung der’ geologischen Verhdltnisse lisst 
sich schliessen, dass zu Beginn des Aufschlusses mit nicht unerheblichen 
. Wagsermengen zu rechnen ist, besonders mit artesixch gespannten Wassern 
wird im Liegenden zu rechnen sein, 
Die Frage der Entwisserung wird einen wesentlichen iunkt im Aufschluss 
eimnehmep. Die in den Richtlinien angenommenen Wasserzufliisse in Hoéhe 
von 10 diirften bei derartigem Geldnde und Ablagerungsverhaéltnissen 
als zu gering anzusehen sein. Zumindest wird diese Annahme in den ersten 
Jahren nicht zutreffen. . 
ee * Tare 


Hach bcicba Sags Projektrichtlinien 4st die Entwicklung der Rohkohlene 
fSrderung wie folgt vorgesehen : . 


Ps. eee é ot 


1952 mit 300 000 & 
L * 630 000 & 


. 3955 * 2134 000 & 
nach 1955 * 2388 000 ¢ 


Da friihestens im Laufe des Jahres 1953 de Férderung im Neuaufschluss 
aufgenormen werden karm, muss die vorgesehene Forderung fir die Jahre 
1952 und auch 1953 aus dem kleinen bestehenden Bagebau gebracht werden. 
Bei den umstehenden Foxrderzahlen und dem genennten Abbauverhiltnis von 
etwa 2,3 : 1 missten ab 1955 rd. 5,5 Mio m? Abraummassen jabrlich bewegt 
werden. Diese Jehresleistungen erfordern eine geen acne Abraumbewegung 
bei Annahme von 230 Betriebstagen von 24 000 m/’ und eine tagliche Roh= 
kohlenférderung von 7000 t bei 345 Betriebstagen. 


Sr ULia i h A Ass > VOL ike 


Bow ilies den voriiegenden Unterlagen @miglich ist, wurden projekt 
studien durchgefiihrt, deren Ergebnisse in den zwei Entwiirfen dargslegt 
sind, Generell gelten fiir beide Entwiirfe folgende Grundsétze 1 

a) Die Ausdehnung des Grubenfeldes mit seiner sehr schmalen, aber lang 
geste@eckten Flézlagerung stellt cin neues Problem im Bergbau dar, wie 
es Bfnlich bisher noch nicht in der Praxis aufgetreten ist. 

b) Auf Grund der ungiinstigen geologischen Ablagerung kommt ein Bricken= 
betrieb nicht in Betracht. 

c) Aus dem gleichen Grund ist ein Einsatz von Kabelbaggern nicht zu 
enpfehlen. ue 

a) Die Abrdéumung des Abraumes und die Gewinnung der Kohle im Zugbetrieb, 
900 mm Spurweite, ist méglich, wobei man die stindigen Gleisbauarbeiten, 
die durch die lalfandean Verlingerungen und Verkiirzungen der Abraum und 
Kohleustrossen eintreten, in Kauf nehmen muss, 

e} Durch bereits genannte Verhiltnisse sind héhere finanzielle Aufwen- 
dungen erforderlich als in einem normalen Tagebauzusbetried. 


In diesem Entwurf ist der Aufschluss im Norden des Abbaufeldes vorgese- 

hen, Die Lage des Aufschlusses in diesem Teil wird im einzelnen wie folg 

begriindet 1 

1. Die etwa 500Gm breite Niederung ( Schmelzwasserrinne ) kann zur Ent= 
wickl des Aufschlusses genutzt werden, Dadurch verringert sich 
wesentlich die Massenbewegung im Aufschluss. 


ie a 
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Ausmutzung der Niederung fiir Abraum und Kohlenausfohrterm ; geringe 
Einschni ttmassen. = 


. Auch vom Stendpunkt der 


Ausnutzunz der Niederung an der Gstlichen Seite der Strasse Konin~ 
Goslawice zur Unterbringung der Abraummassen der Aufschlussfigury; 
verhiltnismussig kurze und horizontale Transportwege. 
Gimatige seologische Ablagerung im Abraum. Entwicklung des Aufschluss 
ses im Kies und San@planum. 
igi eee der Abreummassen aus Baufeld I am Westrand des Goslawic e 
Sees. Kurze Entfernung zur Kippe. 
Gute Weiterentwicklung der Baufelder IT.III und IV. Da zweckméssig 
das Planum des Abraumes vom Norden nach Stiden ansteigt, wird durch 
die Imtwicklung der Beufelder vom Norden nach Siiden erreicht, daas 
die Volliziige nach den Kippen Talfahrt fahren. 

Hydrologie ist die Lage des Aufschlusses an 
dieser Stelle richtig. Es Mittim nach verhiltniamissig kurzer Bauzeit 
die tiefste Stelle des Liegenden freigeschnitten werden, wodurch eine 
bessere Entwisserung des Kohlenflézes entwickelt wird. bie evtl. Be— 
denken, dass der im Norden in etw 300 = 400 m Entrernung der Aufschluss~ 
felder zu liegende Goslawice-See Wasserdurchbriiche im Tagebau verure 
sachen kénnte, wird fiir nicht méglich gehalten, da sehr wahrscheinlich 
der See sehr flach ist und die darunter stehende starke Tonbank aus~ 
reichenden Wiederstand gegen Wasserdurchbriiche bietet. 


b) dugschluss_ 


Nach Uerstellung des Aufschlussgreabens durch den cchaufelradbagger 
kann das Abraumgerat Ds 1000 mit der Ausbaggerung des Kohlebahneinsch 
schnittes und der Aufschlussfigur beginnen. . 

Die Arbeitsebene liegt auf + 85 m tiber NN und steigt in Aufschwneke 
richtung an. Bei dleser Héhenlage verlduft die Arbeitsebene im duf= 
schluss in Sand und Kiesschichten, was bei der Durchfilhrung sehr wee 


. gpentlich ist, | 


Ger Michtigkeit nach den Raéndern zu gewla 


Nach rd. einem Jahr Baggerzeit im Abraumbetrieb kann die Kohlenfdre 
derung zunichst mit. dem Schaufelradbagger im Hochschnitt und spéter 
mit einen si ccinemge pat ae (reed im Tiefschnitt aufgenommen werden, 
Als Voraussetzung hierfiir ist eine einwandfreie Vorentwiisserung des 
Deckgebirges b 
Die Unterbringung der a@lienden Aufschlussmassen erfolet auf der 
in Sstlicher Seite der Starsse Konin-Goslawice anzulegenden Aussen- 
kippe, Die Entfernung vom Abraum bis gum Kippenschwerpunkt wird etwa 
2 km betragen. | 
sobald der schwenkende Fliigel der Abraumstrasse die Ost-iiest Grenze 
des Feldes erreicht hat, wird der Drehpunkt nach dem Norden verlegt. 
Der Abtransport der Abraummassen aus dem gesamten Baufeld erfolgt 
sodann liber eine zu diesem Zweck anzulegende Ausfahrt 1 : 90 nach der 
Pfing bzw. Spiilkippe langs des Siidrandes des Goslawice-Sees, Der Abbau 
der Kohle lauft parallel zur Abraumstrosse und der Abtransport er= 
folgt tibe:r die in der Niederung anzulegende Ausfahrt 1:40 mach den 
Verbrauchern, 
Das Kohleférderplanum steigt wie auch das Abraumplanum von Norden 
nach Silden tiber alle Baufelder an. Wir wissen aus vorstehender ge- 
sonderter Betrachtung der Flézablagerung, dass das Fléz bei Abnahme 
tie ansteigt, Um auch dieser 
Kohle gewinnen :u kénmen, ist ein Ansteigen des Forderplanums nech 
den Réndern zu erfordgrlich. Vereinzelt ist die Anlegune cimnes Quem 
gefalies von 1:20 unerldsslich, obwohl im der Mitte der Trg@gachsé 
das Planum unmittelbar unter dem Hangenden liegt. 
Im Norden verlduft das Forderplanum auf der Héhe + 65 iiber NN, im 
Siiden auf + 75 tiber NN( Lageplan 1 + 10 ooo ) 
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Wihrend der Abrdiumang des Baufeldes I mit Abtransport der Abraummassen 
fiber den provisorischen Drehpunkt, wird iibsr die Kohlenausfahrt die 
Briicke fiir die Zufahrt mach der Absetzerinnenkippe gabaut. Nach reste 
loser Abraéumung des Baufeldes I kann der Innenkippenb@rieb mit dierekter 
Zufahrt aufgenommen werden. 

Nach Abrdéumung des Baufeldes II wird der Bau eines Tunnels tiber die 
Kohlenbahm und die Verlegung der Innenkippe nach Stiden erfords#griich. 

Yon dieser Stellung aus k6nnem die gesemten Abraummassen der Baufelder 
TIT und IV chne weiter Umbauten auf der Inanenkippe in Hoch und Tief< 
achiittung abgenommen werden. 


¢) Entwiisserung. 
Vor Aufnahme der eigentlichen Baggerung im Aufschluss ist eine einwand~ 
frei Entwisserung des Deckgebirges umd der Kohle erforderlich. Zu_die= 
gem Zweck ist die Tdufe eines Schachtes ausserhalb des Baufeldes I vor- 
gesehen. Von diesem Schacht aus werden einen Anzahl intwisserunge~ 
atreckem lings umd quer im Baufled I wexgeuekwexs ouszifeahren sein. 
Auf das Streckennetz sind von Ubertage aus Fallfilter in mehr oder 
weniger grosser Anzahl zu stossen. Im gegebenen Fall ist die Herstel- 
lung von Tiefbrummen in der Hohe der Ortslage Goslawice-Luwikowo vor 
heal gi um die Wasserzufliisse vom Goslawice See nach dem Tagebau ab= 
guriegelin, 
Blme gesamte Beschreibung der Entwisserungemassnahmen kann z.Z7t. noch 
nicht gemaxht werden, da tiber die hydrologischen Verhaltnisse noch 
keine verbindlichen tinterlagen vorliegen, ; 


Eatwurt ID 


@) Wahl der Aufschlussfigur und Lage 


rhdtbher Weise wie im Entwurf I ist in diesem Vorschlag der Abbau 
in 4 Baufelder vorgesehen, jedoch unterscheidet sich dieser Entwurf 
zu dem anderen Garin, dass der Abbau im Stiden des Baufeldes beginnen 
soll, dh. also in entgegengesetzter Richtung. 
Die Entwicklung des Avufschlusses im Siiden des Baufeldes cestaltete sich 
instiger, da eine Reihe der uner Entwurf I genannten Funkte in Fort 
fall kommen, Obwohl der Aufschlussgraben im giinstigen Verhdltnis zun 
Gelinde liegt ( Michtigkeit teilweise nur 3 m ) sind wesentlich mehr 


Massem im Einschnitt zu bewegea. 
pas ADS RE eH zu Beginn des Aufschlusses im Baufeld I nicht ime 


me im Sand und Kies. 
Die ag heal oe gr der Aufschlussmassen auf Hochhalde. 
In den Baufeldern IT ~ IV bewegen sich agg Abraumvollziige stindig in 


esate heen Richtung. 

Durch ng der Entwisserung des Deckgebirges und der Kohle ungiinstig. 
Einfalien der Schichten mach Norden. 

Als Vorteil ist die rasche Innenkippementwicklung anzufiihren. 


b) Jufschluss 

Eimerkettenbagger Ds looo und Schaufelradgeraét stellen den Grejemauf= 
schluss im Gegenbetrieb her. Die Abraummassen werden auf dem Gélande 
siidl&ch der Ortslage Miedzylesie in Aussicht genommenen Hochhalde ver= 
kippt, Nach einem reichlichen Jahr Baggerzelt im Abraum kann die <ohien 
férderung aufgenommen werden. 

Abraum und <ohlenstrossen bewegen sich von Stiden nach Norden. 

Das Abraumplanum liegt im Siiden etwa auf + 93 m fiber NN und fallt im 
Aufschlussrichtung mit 1 : 400 ein. 
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In Shnlicher Weise ist die Lage auf dem Forderplenum im i. + ; m 


liber NN und fallt in Aufschwenkrichtung, also nach Norden mit 12500 

auf + 65 m iiber NN ein, 

Zor Gestalfung des quergefdlles auf dem Kohleférderplanum gilt das 
gleiche was unter [ntworf I gesagt wurde. 
Bobald die Abraumsatrossen die Stellung des inzwischen trocgien gelezten 
Nieslusz—Sees und Ortslage Nieslusz erreicht haben, “ann dér Innenkippen- 
betrieb aufgenommen werden. Der Hoch und Tlefabsetzer As 1200 wird om 
Siidrand des Baufeldes I ange Rizk und bewegt sich in entgengesetztem 
Sinn der Uhrzeigerrichtung nach Norden des Baufeldes, 

Nach Abrdumung des Baufeldes I werden die Geriite in die Strossen des Baufel 
des II eingefahren und der Drehpunkt kommt an die entgegengesetzte Seite 
des Feldes, also an die Ostseite zu pai beans In diesem Zusammhang veran=- 
dert sich auch die Kippenzufahrt, wozu tiber die endgiiltige Kohlenaus- 
fahrt 1:40 ein Tunnel zu bauen ist. Durch diese Umstellung verringert 
sich die Entfernung von Abraumstrosse mach Kippenstrosse auf 1,5 km. 

Die Drehpunktverlegung in der Kohle erfolgt noch vor Auskohlung des 
Beufeldes I, bedingt durch. die unstige Lage der provisorischen Aus= 
fehrt zum letzten abzubsauggien Teil des Baufeldes I. Im Zuge dieser Umstell 
lung werden die gesamten Gleisanlagen im Westen des Baufeldes I frei, 

Zum Abbau der Baufelder II - IV ist eine zweimalige Verlegung des Ab 
reum und Kohlendrehpunktes e:forderlich, Ferner macht sichf@er Bau eines 
poh funnels gur Uberfilhrung der Kohlenbahn fiir die Ifnenkipper 
notwendig. 

Die Gesamtentwicklung der Baufelder I-IV ersehen wir aus dem Lageplan 

1 +: 10 coo-Emtwurf Ii. 


¢) Entwisserung 


Die Aufschliessung des Feldes mit dem Angriffspunkt im Stiden erfordert 
die bschleunigte apices ye des Nieslusz—Sees. Ferner sind in gleicher 
Weise wie auch in Entwurf I die éntwisserungsmassnahmen durchzuftihren, 


Téufen von Entwisserungsschachten, 

Auffehren von Strecken : 

Heratellen von Falifiltern und Tiefbrunnen, 
Im diesem ‘Fall wird die Niederbringumg des 1. Schachtes im siidlichen 
Teil des Fabrikpelindes in Betracht kommen, Im tibrigen kann néheres 
bierzu noch nicht ausgefiihrt werden, da Unterlagen tiber die Grundwassere 
stromungen fehlen,. 


Bei dem fala beabarpte Abbau und der Leistungsfiihrung ist folgender Gerlte= 
einseatz in Aussicht genonmens 


Abraup.t = 1 Ds 1000 3 


1 
1 
i Kippenréumer 
2 Gleisriickmaschinen 
2 Planierraupen 
8 eget wk 79 & Dienstgewicht,900 mm Spur 
25 ~ Abraumwagen , 9co mm Spur 
1 Sch Rs 350 12/5 
i 560 15 
1 RL lovo ( komb, mit Léffel und Greiferausriistung 
5 E —- Loks, 75 t Dienstgewicht, Joo mm Spur 
22 40 Kohlenwagen, Joo mm Spur 
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Zur Moktage dieser Gerlite sind folg Ali{ze in Aussicht genommen: 


gu _Eetwurt 2 Montageplatz 400 min$rdlich der Aufschlussfigur mit 
uss nach der Station Maliniec, 
Eetwurt IJ Montageplatz stidlich der Ortelage Miedzylesie mit 
pmechiuss nach der Station Konia. 


Zur Stromversorgung des gesamten Tageboues muss ein entsprechender 
Aneschlugs an ein Kraftwerk peck daha werden. Die cag oy eee 
werden mit 5000 V und 500 V sp pesnee oe ee sein. Die Speisung 
des Fahrleitungsnetzes wir d mi eich@rom erfolgen. 

Der tberschiégliche jahrliche Steaavcacee wird etwa 15 Mio kWh be«- 
tragene 


7+ Zechnische Bauwerke 
Hach vorliegenden Entwirfen kommen folgende Bauwerke in Frage 1 
gu Esteourf I - 1 Eisenbahm und Strassenunterfihrung 


i Tunnel 
1 Briicke 
1 verketatt und aZie 
1 Mannschaftsgebaude 
1 Waschkaue 
Umkleide und Aufenthaltsraume 
1 Baubiiro 


2 Tunnel 
1 Eisenbeahn und Strassenunterfiuhrung 
gonst wie unter Eatwurf I 


Eine tibergchigliche unverbindliche Wirtsachaftlichkeitsberechnung zur 
peachriebenean Frojektstudle zeigt folgende voraussichtliche eet 
achaftestarke ¢ 


Abraumbetrieb 
einschl, Aufsicht 
0 ee arent aa aller Hilfs und 
Nebenarbeiter 


ineagezamt etwa many 
einschl, Springer, Kranke und Urlauber 


Voreusgichtliche Betriebsakosten im Normalbetrieb nach derzeitiger 
Preisbasis: 2 
erty” ji 
Kostez pro m? aSpaian "75 Pe 
- osten pro t iuike 95 Pr 
J tok ahh cot 
insgesamt Selbstkosten pro t Kohle 268 Pf. 


Bei Zugrundelegung derzeitiger deutscher Verhaltnisse wiirde sich der 
fagebau bei vollem Leistungsbetrieb also ab und nach 1955 wirtscheft-= 
lich geatalten,. 


Zusammenfassend wird noch dareauf hingewlesen, dass vorstehende Auf= 
rico auf Grun@ vom Besteller iiberlieferte Unterlagen erarbeitet 
wurde, 

TET 
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